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Eco-compatibilita Assorbimento acustico

Protezione incendio lsolamento termico

Il Gruppo Rockwool

Il Gruppo Rockwool é leader mondiale nelle tecnologie
per la lana di roccia, conta 8.000 dipendenti in piu di 30
Paesi e serve clienti in tutto il mondo, con 21 stabilimenti
in Europa, Nord America e Asia.

Nel 2009 le vendite hanno raggiunto 1,5 miliardi di €.

La missione di Rockwool € infatti proporsi come leader
nella fornitura di prodotti, sistemi e soluzioni che mirino a
far ottenere, nel campo della progettazione edile e
industriale, elevate performance di efficienza energetica,
acustica e di protezione incendio.

La sede del Gruppo si trova ad Hedehusene, ad ovest di
Copenhagen, nello stesso luogo in cui, nel 1937, fu
creato il primo insediamento produttivo.

A Hedehusene € situato anche il centro di ricerca e
sviluppo di Rockwool International, edificio che nel 2000
ha vinto I'award come "The world's most energy efficent
office building".

ROCKWOOL




Assorbimento acustico
Protezione incendio Isolamento termico

Lana di Roccla

Eco-compatibilita

Origini e proprieta

La lana di roccia e stata scoperta sulle isole
Hawaii agli inizi del secolo scorso e deve la sua
origine al processo di risolidificazione, sotto forma
di fibre, della lava fusa, lanciata nell'aria durante
le attivita eruttive.

E' quindi un prodotto completamente naturale che
combina la forza della roccia con le caratteristiche
di isolamento termico tipiche della lana.

La lana di roccia e lI'unico materiale che riesce a
coniugare in sé cinque doti fondamentali.

. Isolamento termico
. Fonoassorbimento

e Ottimo comportamento al
fuoco

e Stabilita all'umidita
» Stabilita dimensionale

Business Areas:

Le proprieta della lana di roccia sono tali che
il Gruppo, nel corso degli anni, ha
diversificato le sue attivita sviluppando sei
diverse business areas.

« Pannelli per l'isolamento Termo-
acustico

e  Controsoffitti
e  Substrati per Coltivazioni
e Pannelli per Facciate

e Controllo delle Vibrazioni e del
Rumore

* Fibre Speciali

ROCKWOOL
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Applicazioni

| pannelli in lana di roccia Rockwool possono essere
utilizzati principalmente nelle seguenti applicazioni:

Coperture Facciate Divisori Pavimenti
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Sostenibilita e LCA

» Gliisolanti Rockwool sono tra i pochi prodotti industriali in grado di far risparmiare piu energia,
CO, e inquinanti atmosferici di quelli consumati ed emessi durante il proprio processo
produttivo.

« Un tipico prodotto Rockwool per I'isolamento puo far risparmiare oltre 100 volte I'energia
primaria rispetto a quella impiegata per la propria produzione, trasporto e smaltimento.

« |l bilancio energetico e quello relativo alle emissioni di CO, vanno in attivo rispettivamente
dopo soli 5 e 4 mesi dall’installazione nell’edificio.
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Tecnologia doppia densita

La doppia densita € una tecnologia che consente di ottenere pannelli costituti da
un doppio strato di lana di roccia: lo strato superficiale a densita molto elevata
rende possibile un notevole miglioramento delle caratteristiche meccaniche, oltre
ad ottimizzare le prestazioni termiche ed acustiche.

ESEMPIO

*  Mono densita: isolamento monostrato.
Il carico si ripartisce secondo una linea retta.

» Doppia densita: isolamento con strato superiore
piu rigido integrato.
Lo strato superiore ripartisce il carico concentrato
Su una superficie pit ampia.
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Tecnologia doppia densita per coperture

La doppia densita risulta particolarmente efficace
nel caso di coperture sottoposte a carichi
concentrati, poiché lo strato superficiale, piu
denso e quindi piu rigido, consente un’ottimale
distribuzione dei carichi che vengono ripartiti su
un’area piu ampia.

Vantaggi peculiari di una copertura isolata in
lana di roccia Rockwool:

 Aumento dell'assorbimento alle diverse frequenze
con conseguente incremento delle prestazioni
fonoisolanti del pacchetto.

» Elevata sicurezza in caso di incendio
(incombustibilita Euroclasse Al).
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Soluzioni per sistema a cappotto

lI“cappotto” & un sistema d’isolamento termico
dall’esterno, che ha lo scopo di isolare in modo
sicuro e continuo pareti costituite anche da
materiali diversi eliminando cosi i ponti termici
(pilastri, solai, ecc).

La tecnologia a doppia densita, grazie all’elevata
compattezza dello strato superficiale, consente di
ripartire il carico concentrato del tassello su una
superficie piu ampia, facilitando inoltre la
rasatura.

Vantaggi peculiari del cappotto in lana di
roccia:

e Stabilita nel tempo (non soggetto a variazioni
dimensionali).

* Il materiale & permeabile all’aria e deve essere
utilizzato in combinazione con rasanti e pitture
altamente “traspiranti”.
# !
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Asilo nido In classe A+
Cologno Monzese (MI)

* Inserire qui del testo o e+ Inserire qui del testo o
delle immagini delle immagini
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Asilo nido In classe A+
Cologno Monzese (Ml)
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Asilo nido In classe A+
Cologno Monzese (Ml)

& ' % %% %



Egégﬁﬁﬂﬁ@% D A@@@ﬂb}ﬁ[ﬁﬁ]@m@@@ﬁ@ aqustico
FOtEZIone incendlo  IsSelam@gyianiasE Enico

Edificio certificato In classe A+
Colda Est (Sondrio)
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Edificio certificato In classe A+
Colda Est (Sondrio)

% ' 4 % *
4% % 0 %



E%%ﬁﬁﬂﬁ@% D A@@@H’bﬁ[ﬁﬁ]@[ﬁ]@@@ﬁ@ aqustico
rotezione incendlo  IsolemegHiamarERnico

Casa Passiva di Cherasco (CN)

S(6 (7

/ ( 22238 0( (3




BRI AssorbimentoSrlEagente acustico
:.g pefonieer, . : U
rotezione pRegEEife incendio  LSCleMSHamaRE ERnico

Aereoporto di Madrid
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Oval Lingotto - Torino
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Energy Park - Vimercate (Ml)
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