ETERNIT

LA GESTIONE DEGLI ESPOSTI
PROCEDURE E METODI PER LA VALUTAZIONE
DELLO STATO DI CONSERVAZIONE
DELLE COPERTURE
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PROCEDURE DI INTERVENTO

1) Sopralluogo preliminare per:

Verificare possibilita di accesso in condizioni di sicurezza

Verificare fornitura mezzi di sicurezza
(scale, trabattelli, cestelli elevatori)

Concordare con il proprietario il sopralluogo di valutazione




PROCEDURE DI INTERVENTO

2) Sopralluogo per la valutazione:

Dotazione di DPI (almeno mascherina e guanti)
Osservazione e compilazione della scheda tecnica
Prelievo di un campione di lastra

Riprese fotografiche




PROCEDURE DI INTERVENTO

3) Compilazione della scheda tecnica

Osservazione della presenza e della quantita di:
muschi e licheni
sfaldamenti e rotture superficiali
stalattiti a bordo lastra
residui polverulenti nei canali di gronda
fibre affioranti sulla superficie

Altre verifiche sul manufatto
compattezza della lastra (si spezza piu 0 meno facilmente...)

spessore della lastra

Altri dati da registrare
eta della copertura
superficie complessiva
distanza dall’abitazione piu vicina




PROCEDURE DI INTERVENTO

4) Espressione del giudizio finale

= Indice di degrado
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* fattore distanza

Indice di valutazione/bonifica

a breve termine comunicazion Comune

entro 1-2 anni :
entro 3-4 anni risultato (AS L)
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Provincia di Novara
Stima della superficie totale di eternit:
2.500.000 mq

Superficie di eternit esaminata

da Arpa negli ultimi 5 anni:
/ 30.000
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